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Emergencia en el Techo—Fuego 
    Incendios de techos pueden ser causados por muchas cosas. Un trabajador que se prepara 

para apagar un incendio de techo puede significar la diferencia entre un pequeño fuego y una 
catástrofe. Todos en un equipo de techado deben estar preparados para reaccionar si hay un 
incendio. Un lugar de encuentro debe ser establecido en el suelo para que todos los trabajadores 
tengan un sitio donde ir en una emergencia.  

   Si se produce un incendio de techo, tenga en cuenta lo siguiente:

•  No entre en un edificio en llamas para llamar a los bomberos. 

•  Utilice un teléfono cellular o enviar a alguien a llamar a los bomberos.

•  Si es posible, solo los miembros de la tripulación que puedan ayudar en apagar propano  
o en extinción de incendios deben permanecer en el techo. 

•  Si es demasiado peligroso apagar el equipo o controlar el incendio, evacué el techo.  
En caso de emergencia, júntense en el lugar designado en caso de emergencia para  
dar cuenta de todos. 

   Se debe utilizar un extintor(es) de fuego para extinguir el 
fuego. Recuerde el término PASS: 

P – (Pull) Jalar el perno.

A – (Aim) Dirigir la boquilla a la parte inferior del fuego.

S –  (Squeeze) Apretar la válvula.

S – (Sweep) Barrer de lado a lado. 

   Si un incendio no se puede extinguir en 20 segundos (la 
duración de tiempo que se necesita para vaciar un extintor 
de incendios), evacué el techo y deje que el departamento 
de bomberos maneje la situación. 

•  Métodos de extinción de incendios de gas propano 
como combustible son diferentes de otros fuegos. No 
trate de extinguir incendios de propona; llame a los 
bomberos inmediatamente. 

• El propietario del edificio o contratista general deben ser puesto en aviso sobre el incendio. 

   Esté preparado para los incendios, y considere los siguientes consejos:

•  Si es posible, cierre las válvulas de los tanques de propano. 

•  Evacué el techo en una manera ordenada. 

•  Reunirse en una área designada para asegurarse de que todos están presente. Si falta 
alguien, notifique a los bomberos inmediatamente. 

•  No tengan acceso al techo hasta que haya sido declarado seguro. 
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 Fecha Firma del Presentador

Temas Adicionales Hablados: 

TODOS LOS CONCURRENTES DEBEN FIRMAR 

Notas:

Consejos de Entrenamiento de Emergencia en el Techo — Fuego 
•  Obtenga un extintor y repase el PASS con la cuadrilla.

•  Revise el plan de emergencia de su compañía.

•  Proporciónele a cada trabajador una copia de los números de emergencia.
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