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 | PLÁTICAS de HERRAMIENTAS 

Limpieza 
Trabajos de techado, especialmente los de techado levantado, crean una gran cantidad de escombros. 

•  Las sobras de los escombros y materiales en los sitios de trabajo son peligros y pueden resultar 
en tropiezos y caídas. 

•  Continuamente recogiendo la basura como vaya es más fácil que esperar para limpiar todo al 
final del día. 

La buena limpieza incorpora guías sencillas.

•  Mantenga todos los materiales y la basura lejos de las entradas y las salidas y dónde camina 
mucho la gente. 

•  Los materiales y equipos deben ser almacenados por lo menos 6 pies de distancia del borde del 
techo, excepto en trabajos de teja y de metal, donde los materiales se pueden apilar 3 pies desde 
el borde del techo. 

•  Herramientas y equipos deben ser guardados después de su uso. 

•  Materiales para techo viejo, basura, restos de madera, recipientes de material y otros 
desechos deben ser eliminados con regularidad. 

•  Todos los líquidos inflamables deben almacenarse en recipientes de seguridad aprobados. 

La limpieza incluye el almacenamiento adecuado de materiales y equipos.

•  Almacene los materiales y equipos adecuadamente para que no sean dañados o robados. 

• Asegúrese de que todas las lonas y anclaje estén seguros.

Pobre limpieza presenta riesgos para los empleados, los transeúntes y la propiedad. 

•  Resbalones, tropezones y heridas por punción son solo algunas de las lesiones corporales que la 
gente puede sostener en un lugar de trabajo desordenado. 

•  Si desechos en un techo se soplan al suelo, puede causar daños personales o de la propiedad. 

•  Durante las tormentas de lluvia, la basura y los desechos pueden depositarse en los desagües y 
puede resultar en inundaciones o en un colapso del techo. 

•  Trapos empapados con disolventes presentan un presentan un peligro de incendio y se deben 
colocar en recipientes no inflamables con tapas. 

•  Puede ser una inconveniencia para los ocupantes del edificio o pueden ser heridos si el acceso y 
las rutas de escape no se mantienen libres. 

Un lugar de trabajo descuidado puede dar lugar a un dueño de propiedad descontento y una 
representación de su compañía menos de lo favorable. 
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Notas:

Consejos de limpieza 
•  Mire alrededor del sitio y determine si todo está en orden. 

•  Comparta algunas reclamaciones por heridas o por daños de propiedad que usted conoce que se han presentado 
en contra de su compañía o de otras compañías por incidentes relacionados con limpieza. 

 Fecha Firma del Presentador

Temas Adicionales Hablados: 

TODOS LOS CONCURRENTES DEBEN FIRMAR 
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